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対応プリンタ 


PM-T96 〇 


対応デジタルテレビ • DVD レコーダー覧 


下表は 2008 年 1◦ 月現在の情報です。 

最新情報はエプソンのホームページでご確認ください。 
<http://www.epson.jp/support/> 


商品名 

型番 

参照先 

VIERA 

PZR90 ◦シ U - ズ 

TH-50PZR900 

TH-46PZR900 

TH-42PZR900 



VIERA 

PZ800 シ LI - ズ 

TH-103PZ800 

TH-65PZ80 〇 

TH-58PZ8 〇〇 

_ の説明を c'fc くたさぃ。 



TH-50PZ800 

TH-46PZ800 

TH-42PZ8 〇〇 


VIERA 

PZ75 ◦シ U - ズ 

TH-65PZ750SK 

TH-42PZ750SK 

TH-58PZ75 〇 SK 

TH-50PZ75 〇 SK 


VIERA 

PZ7 ◦◦シ LI - ズ 

TH-50PZ700SK 

TH-42PZ700 

TH-50PZ70 〇 

TH-42PZ700SK 


VIERA 

PZ85 シ U - ズ 

TH-46PZ85 

TH-42PZ85 



VIERA 

PZ7 ◦シ U - ズ 

TH-50PZ70 

TH-42PZ70 



VIERA 

PX7 ◦シ U - ズ 

TH-50PX70 

TH-42PX70SK 

TH-42PX70 




TH-37PX7 〇 SK 

TH-37PX70S 

TH-37PX70 


VIERA 

PX8 ◦シリーズ 

TH-50PX80 

TH-42PX80 

TH-37PX8 〇 


VIERA 

LZ75 シ 1 」ーズ 

TH-37LZ75 


VIERA 

LZ85 シ 1 」ーズ 

TH-32LZ85 

TH-37LZ85 



VIERA 

LX75 シリーズ 

TH-32LX75S 

TH-32LX75 

TH-26LX75S 


VIERA 

LX8 シリーズ 

TH-17LX8 


VIERA 

LX7 ◦シ LI - ズ 

TH-32LX70 

TH-20LX70 

TH-26LX70 

TH-23LX70 


VIERA 

LD7 ◦シリーズ 

TH-15LD70 


VIERA 

LX8 ◦シ LI - ズ 

TH-32LX8 〇 

TH-26LX80 

TH-20LX80 


VIERA 

PZ60 ◦シしーズ 

TH-103PZ6 〇〇 

TH-65PZ6 〇〇 

TH-58PZ6 〇〇 


二以 n 口 -4 — 田 /- ノ ~f-、、 V 一 i 、 



TH-50PZ600 



の S 兑明を ( — 見くたしい 0 

VIERA 

PX60 ◦シ LI - ズ 

TH-58PX600 

TH-37PX600 

TH-50PX600 

TH-42PX600 

※ お使いの製品によっては「松下 TV 仕様」と 
表示されることがあります。 

VIERA 

PX500 シ LI - ズ 

TH-65PX5 〇〇 

TH-37PX5 ◦〇 

TH-50PX500 

TH-42PX500 


VIERA 

PX300 シ LI - ズ 

TH-50PX300 

TH-42PX300 

TH-37PX3 〇〇 


VIERA 

LX600 シ LI - ズ 

TH-32LX600 


VIERA 

LX50 ◦ シ 1 」ーズ 

TH-32LX500 

TH-26LX500 



VIERA 

LX3 ◦◦シリーズ 

TH-32LX3 ◦〇 

TH-26LX300 





DMR-XW51 

BW700 

DMR-XW41 V 

BW800 

DMR-XW31 

BW900 


UIUA ソリース 

3 の説明をご覧ください。 



XW100 

XW200V 

XW300 

※ 〇旧ムシリーズは、「デジカメ写真」プリン 
卜のみ対応しています。 
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QI9QBIQ とは？ 

デジタルテレビとプリンタを接続して、テレビのリモコン操作でパッとプリントする機能です。 

驂 テレビ番組を見ながら詳しい情報をプリント 『データ放送』 

@テレビでインターネットを楽しみながらプリント 『ネット • サービス』 

デジカメで撮った写真をテレビ画面で見ながらプリント 『デジカメ写真』 

の3つの楽しみ方があります。 

※ テレビ番組や DVD/ ビデオの映像画面を印刷することはできません。 

DIGA シリーズは、「デジカメ写真」プリントのみ対応しています。 


テレビにつないでパッ！とプリント 

DDDDD 



テレビが受信した 
情報をプリント！ 


テレビでいろいろ 
調べてプリント！ 


いつものデジカメ写真を 
テレビで見ながらプリント！ 


テレビを観ながら、もっと詳しく知りたい情報や 
手元に残しておきたい情報があったら、 

テレビのリモコンのボタンを押すだけ。 

カラリオがパッ！とプリントします。 

「テレプリパ」で、家族の集まるリビングが、 
もっと楽しい空間になります。 


( J ) テレビで楽しむ「データ放送」とは？ 


地上デジタル放送の特長のひとつに、「データ放送」があります。これまでの 
ような番組や CM の放送のみならず、番組情報や最新ニュース、天気予報などの 
情報が配信されるサービスです。「データ放送」には、放送中の番組と連動 
した「番組連動」と、ニュースや天気予報、地域情報など暮らしに役立つ 
「番組非連動」の2種類があリます。 


※印刷情報が付加されたデータ放送のみプリント可能です。 し | 中 ; n 
詳しくはデータ放送の画面でご確認ください。 ジ 


<番組連動> 


放送中の番組と 
連動した情報を 
楽しめる。 


<番組非連動> 

各テレビ局が独自に 
配信する情報画面を 
楽しめる。 



_テレビで楽しむ「ネッ 



ブロードバンドとつながるデジタルテレビならではの便利な機能です。 
VIERA シリーズなら、ネットワークにつなげば「アクトビラ」上の 
「 VIERA 」 向けの暮らしまるごと便利と安心を提供するサービスサイト 
「 PanasonicTV スクェア」などが楽しめます。 



_) テレビで楽しむ「デジカメ写真」とは？ 


VIERA シリーズや DIGA シリーズなら、撮ったデジカメ写真をテレビの大画 
面に映して、みんなでワイワイ写真観賞が楽しめます。また、写真を一覧 
表示にして、プリントする写真を選択することができます。 

テレビを使った、写真プリントの新しい楽しみ方、 

それが「テレ写」です。 





写真をスライドショーなどにして、 
大画面で楽しむことができます。 








































































DDDDD の準備 

デジタルテレビとプリンタをホームネットワーク環境に接続します。 

「デジカメ写真」を印刷するだけの場合は、デジタルテレビとプリンタを直接接続するだけです。「デジタルテレ 
ビとプリンタを直接接続」 （8 ページ)をご覧ください。 



必要な機器を準備しましよう。 


テレプリパを楽しむには、インターネット(ブロードバンドネットワーク)環境に接続するための機器が必要です。 


I テレプリパをカンタンに始めたい人にオススメ！ 

I 有線 LAN 環境でテレプリパを楽しむ。 

□ テレプリパ対応デジタルテレビ 


(対応テレビー覧は「対応デジタルテレビ* 
ます） 


DVD レコーダー覧」に記載してい 


□ 


I 部屋をスッキリさせたい人にオススメ！ 

無線 LAN 環境でテレプリパを楽しむ。 

n テレプリパ対応デジタルテレビ 

(対応テレビー覧は「対応デジタルテレビ • DVD レコーダー覧」に記載してい 
ます） 

I I インターネット接続機器 

( ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど） 

契約した回線によって機器が異なります。 

□ LAN ケーブル 

インターネット接続機器とアクセスポイントの接続、デジタルテレ 
ビと Ethernet コンバータの接続に必要です。 

n アクセスポイント 

無線機器間の通信を中継する装置です。 

インターネット接続機器 （ ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど） 
にルータ機能が付いているか確認して、ルータ機能が付いていないときはブロ 
ードバンドルータ機首 g 付きのアクセスポイントを用意します。 

~1 Ethernet コンバータ 

デジタルテレビを無線通信させるために必要な機器です。 

(プリンタのみ無線通信させて、デジタルテレビを有線接続させるときは不要です） 

※インターネット環境をお持ちでない方は、事前にブロードバンド回線契約とプ□バイダ契約をしていただく必要があります。 

ブロードバンドルータ機能付き（定額制）での契約をお勧めします。 


I Iインターネット接続機器 

( ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど） 

契約した回線によって機器が異なります。 

ブロー ドバンド ルータ またはハブ 

インターネット接続機器 （ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモ 
デムなど）にルータ機能が付いているか確認します。 

ルータ機能が付いていないときは ブロー ドバンドルータを用意します。インタ 
—ネット接続機器にルータ機能が付いているときは、有線 LAN コネクタが複数 
あるか確認します。有線 LAN コネクタが複数ないときはハブを用意します。 

□ LAN ケーブル 

インターネットに接続する機器の台数分必要です。 


ステップ2 


ジタルテレビとプリンタを接続しまし 



必要な機器 • 環境が整ったら、デジタルテレビとプリンタを接続します。 



アンテナから受信する場合：デジタル放送対応アンテナで受信してください。 

CATV 局から受信する場合：パススルー方式に対応した CATV 局のみ印刷が可能です。ケーブルテレビのアンテナ端子と直接接続して受信してくだ 
さい（セツトトップボックス <STB> をお使いの方はデータ放送からの印刷に対応できません）。 CATV 局のデジタル 
放送方式につきましてはご加入の CATV 局にお問い合わせください。 


V . 


ノ 



































































テレプリパの準備 


デジタルテレビとプリンタのネットワーク設定をしましよう。! 


有線 LAN 環境で 


DDDDD1 


を楽しむ 


通常は、家庭用ブロードバンドルータの DHCP 機能により、デジタルテレビとプリンタを LAN 
ケーブルを使ってネットワーク環境に接続するだけでお使いになれます。 

※ほとんどの家庭用ブロードバンドルータには DHCP 機能が搭載されており、デジタルテレビやプリンタの IP アドレスの取得も自動になつ 
ているためです。 



上記の設定で認識されない場合 (DHCP 機能が使えない有線 LAN 環境など)は、プリンタのネットワーク基本設定を手動設 
定にする必要があります。 

プリンタ本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし[ネットワーク設定]-[ネットワーク基本設定]-[プ 
リンタ名設定]- [TCP/IP 設定]で[手動設定]を選択します。詳細は製品添付の『ネットワーク設定ガイド』をご覧ください。 


セットアップ 


ネットワーク設定 

■圔 


ネットワーク情報確認 

ネットヮ-ク設定 


译ットワーク基本設定 ! 

ネットワーク設定を行います。 

♦ 

無線 LAN 設定 

インターネット定期接続設定 
ファイル共有設定 

▼ 

Q 3 決定00選択 


03決定国民る | 


プリンタ名設定 


プリンタ名設定 
， EPSONXXXXXQ 


00文字選択00選択0消去 
03決定文字種切替 




♦ 


TCP/IP 設定 _ 

お使いのモデムやルータで、 

DHCP サ ー y Y 機能を利用するときは 
【自動設定】を、 IP アドレスなどを 
入力するときは【手動設定】を 
選択してください。 

Q 自 m 離 | j ► 


G 3 決定 0 D 選択 



無線 LAN 環境で 

DD DD 

を楽しむ 


プリンタ本体の操作パネルで無線 LAN の設定を行ってください。詳細は、製品添付の『ネットワー 
ク設定ガイド』をご覧ください。 

プリンタ本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし[ネットワーク設定]-[無線 LAN 設 
定]で[有効]を選択し、無線 LAN の設定方法を選択します。 


ネットワーク設定 
ネットワーク設定を行います。 


I 無線 LAN 設定 | 


インターネット定期接続設定 
ファイル共有設定 


無線 LAN 設定 _ 

無線 LAN を有効にしますか？ 
接続しないときは「無効」にして 
おくことをお勧めします。 

有線 LAN で接続するときは、 
「無効」にしてください。 



♦ 


無線 LAN 手動設定 
A 0 SS 無線 LAN 自動設定 
WCN 無線 LAN 自動設定 


I 03決定00選択 


j 103決定■戻る 


j 103決定 0 D 選択 


j I 03決定■戻る 
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テレプリパの準備 


ステップ4 


ネットワークの設定が完了したら、デジタルテレビの画面にプリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) が表 
示されることを確認します。 

^ プリンタ設定画面 (EPSON Web Config) が表示されなかった場合は、 1 〜 2 分待ってからもう一度確認し直してください。プリンタ 
やデジタルテレビの電源をオンにした直後やネットワ - ク設定直後は、ネットワ - ク接続が完了するまで日寺間がかかる場合があります。 


■ TV 仕様 j 


デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する]—[初期設定]—[設置設定]— 
[プリンター設定]-[プリンターページを表示]を選択します。 



w 


プリンタ設定画面 (EPSON Web Config) 



■ TV 仕様 j 


正しく接続されていると上記の画面が表示されます。 

画面を戻すときは、デジタルテレビのリモコンの【元 
の画面】ボタンを押してください。 

デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する]—[初期設定]—[設置設定] 
[プリンター設定]—[プリンター本体設定]を選択します。 


ステップ5 


インターネットを常時接続環境でご利用の場合は、「インターネット定期接続設定」を行います。 

プリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) から[ネットワーク設定]-[インターネット定期接続設定]を選択し[有効]に設定 
します。 




叙 使I、放題) の 契約以外では L 無効]を選択することをお勧めしまつ 
纖、放題) の 契約で[有効]を選択すると' インター ネットに接続 
•どうかを定期的にチェックし、インターネット上の印龇静眩 
テレビなどのホームネットワーク機器(ほ示することができます。 


現在の状態:有線 LAN 通信速度: 100BASE-TX Full Dl 


JJ 1111 II 免 

Y BK LC LM M C — 


PM-T960 


定期接続の設定をしましよう。 


パナソニック 



情報を見る 


J 機器を播作する 


1 1 音声を明整する 


I 雀エネ設定 
接統機器 n 遽投定 
^自動更新設定 

["設定りセツト 


|画面の設定 





口画質を調整する 


VISfA メニュー 


ネツト 


接続が宪了したか確かめましよう。 



以上でデジタルテレビとプリンタの接続は完了です。 
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テレプリパの準備 


デジタルテレビとプリンタを直接接続 

デジタルテレビとプリンタを直接接続してデジカメ写真を印刷することができます。 


デジタルテレビとプリンタを直接接続しましよう。 


デジタルテレビとプリンタを LAN ケーブルで直接接続します。 


テレブリノ《対応デジタルテレビ 


デジタルテレビの 
LAN 端子に接続 




LAN 用 

コネクタに接続 






ネツト 


[TV 仕様 ] 


デジタルテレビが自動的にプリンタを検索し、ネットワーク設定が行われます。 
ステップ3に進みます。 


パナソニック 


[TV 仕様 ] 


〇 デジタルテレビに手動で IP アドレスを設定します。 

デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定]—[設置設定]—[ネットワーク設定] 
を選択します。 [ IP アドレス自動取得]で[しない]を選択し、以下のアドレスを設定します。 


IP アドレス ：192.168 .0.2 

サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ:192.168 .0.1 



❷ デジタルテレビに手動で IP アドレスを設定したら、デジタルテレビでプリンタの設定をします。 


デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定]一[設置設定]一[プリンター設定]— 
[プリンター固定 IP 設定]を選択します。 


プリンタ設定画面 （EPSON Web Config) 


プリンタ設定画面 (EPSON Wet 




p リンタ設定画面 (EPSON Web Config) が表示されたら、設定は完了です。デジタルテレビのリモコンの【元の画面】ボ 
タンを押してください。 


ヂ -ステップ。 

「ステップ4接続が完了したか確かめましよう。」 （7 ページ)をご覧ください。 

以上でデジタルテレビとプリンタの接続は完了です。 

V- _ 


接続が完了したか確かめましよう。 
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_ データ放送を DDDDD 

データ放送の画面に表示される説明や手順にしたがって、デジタルテレビのリモコンで操作すると印 
刷できます。 

※ テレビ番組や DVD/ ビデオの映像画面を印刷することはできません。 


デジタルテレビか5印刷の設定をしましよ: 



テレビを観ながら、リモコン 
の 【 d 】 を押して、データ放送 
を表示します。 


データ放送画面が表示された 
ら、リモコンで力ーソルを動か 
して欲しい情報を選びます。 


テレビ画面の中にある「印刷」を 
リモコン操作で選択し、リモコ 
ンの【決定】を押します。 


パッ！とデータをプリント。 



印刷手順を 


〇 




¥し< 


「データ放送」の印刷では、印刷時に用紙サイズ、用紙タイプを選択できません。印刷を開始する前に、必ずデジタルテレビとプリンタの 
設定を確認してください。デジタルテレビの設定は、前回テレプリパで印刷した設定に変わってしまうことがあります。 


ネツト 


frv 仕様< 


❹印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフイーダにセツトします。 

データ放送側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。指示がな 
い場合は、 A 4 サイズ(プリンタにセツト可能な最大サイズ)の用紙をセツトしてください。 

前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

茂 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 

❷ デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する]-[初期設定]-[設置設定] 
-[プリンター設定]を選択して[プリンター設定]画面を表示させます。 



尽番組ナビ 
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データ放达をァレプリパ 


❸ プリンタにセツトしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、 [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 

デジタルテレビの[メニュー]画面が閉じるまで、デジタルテレビのリモコンの【戻る】ボタンを 
押します。 


❺ データ放送の画面上の「印刷」を選択して、印刷を実行します。 




データ放送の内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられます。 
[インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。 

茂 7ページ「ステップ5定期接続の設定をしましよう。」 

テレビ番組の画面が変わると、データ放送の内容が変わる可能性があります。印刷したときに正しい印刷結果が得ら 
れるようにプリンタの状態（目詰まりチェックやセットしている用紙の確認)を定期的に確認してください。 

ネット TV 仕様のデジタルテレビの場合、データ放送によっては、データ放送側で印刷用紙サイズが設定され、デジタ 
ルテレビ側の設定が有効にならないことがあります。 


パナソニック 


[TV 仕様 ] 


〇 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフイーダにセツトします。 

データ放送側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 
前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

が18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 


❷ デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定]—[設置設定]—[プリン 
ター設定]を選択して[プリンター設定]画面を表示させます。 



❸ プリンタにセツトしている用紙のサイズと種類を [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 


〇 デジタルテレビの[メニュー]画面が閉じるまで、デジタルテレビのリモコンの【戻る】ボタンを 
押します。 


❺ データ放送の画面上の「印刷」を選択して、印刷を実行します。 

\ • データ放送の内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられます。 

- J [インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。 

茂 7ページ「ステップ5定期接続の設定をしましょう。」 

• テレビ番組の画面が変わると、データ放送の内容が変わる可能性があります。印刷したときに正しい印刷結果が得ら 
れるようにプリンタの状態（目詰まりチェックやセットしている用紙の確認)を定期的に確認してください。 

• 松下 TV 仕様のデジタルテレビの場合、印刷結果は、常に[フチあり]、旧付印刷しない]で印刷されます。また、印刷 
中にテレビ番組や画面を切り替えると、正常に印刷できないことがあります。 
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ま、ット.サ-ビスを BDDDD f> 

気になるネツト • サービスの画面をデジタルテレビのリモコン操作でパツと印刷できます。 


デジタルテレビか5印刷の設定をしましよ i 


STEP 1 STEP 2 STEP 3 



テレビを観ながら、リモコンの 
【アクトビラ】または 【T ナビ】 
を押して、ネット•サービス 
画面を表示します。 




印刷したいネット•サービス 
画面をリモコン操作で表示さ 
せます。 


リモコンの【サブメニュー】や 
【便利機能】を押し、表示され 
るメニューから印刷します。 



印刷手順を GBB 詳しく 


ネット•サービスの印刷方法には、「印刷機能付きサービス」と「表示画面の印刷」の2種類があります。 


パッ！とデータをプリント。 


印刷機能付きサービス 


一部のネット • サービスでは、テレプリパの印刷機能に対応したサービスが提供されています。印刷機能 
付きサービスでは、画面に印刷メニューが表示されます。が12ページ 



※ネット • サービスによって、画面に表示される印刷メニューの内容は異なります。 


表示画面の印刷 印刷機能のないネット • サービスでは、デジタルテレビに表示されたイメージをそのままプリントするこ 

とができます。が13ページ 
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ネット•サービスをテレプリ パ 


印刷機能付き サービス 


[TV1±ti^ 


❹ 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフイーダにセットします。 

ネット • サービス側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 
前面用紙カセットに用紙をセットすることもできます。 

茂 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 


❷ネット • サービスの画面上の印刷メニューを選択して、[印刷設定]画面を表示させます。 



❸ プリンタにセットしている用紙の種類を [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 

印刷用紙サイズは、ネット • サービス側で設定されるため設定できません。 

〇 [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 

》ネット-サービスのデータによって[フチ]の[あり/なし]、旧付印刷]の[する/しない]の印刷結果は異なります。 


パナソニック 


[ TV 仕様 ■ 


〇 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフイーダにセットします。 

ネット • サービス側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 
前面用紙カセットに用紙をセットすることもできます。 

& 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 


❷ネッ ト • サービスの画面上の印刷メニューを選択して、[印刷設定]画面を表示させます。 



❸ プリンタにセツトしている用紙のサイズと種類を [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 
〇 [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 




• ネット • サービスの内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられ 
ます。[インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。 

茂 7ページ「ステップ5定期接続の設定をしましょう。」 

• ネット•サービスのデータによって[フチ]の[あり/なし]、旧付印刷]の[する/しない]の印刷結果は異なります。普 
通紙の場合は、[フチあり]になります。 
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ネット • サービスをテレ プリ パ 


表示画面の印刷 




〇 ネツト • サービスの画面を印刷したい用紙を、背面オートシートフイーダにセツトします。 

前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

& 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 


©デジタルテレビのリモコンの【サブメニュー】ボタンを押して、[ツール]-[印刷]を選択して[印 
刷設定]画面を表示させます。 



❸ プリンタにセツトしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、 [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 


[ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 


〉印刷結果は、常に[フチあり]、旧付印刷しない]で印刷されます。 


パナソニック 


[ TV 仕様 ■ 


〇 ネツト • サービスの画面を印刷したい用紙を、背面オートシートフイーダにセツトします。 

前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

& 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 


❷ デジタルテレビの画面上に、[印刷設定]画面を表示させます。 


PZ 600 / PX 600 / LX 600 シ _J —ズ 


デジタルテレビのリモコンの【サブメニュー】ボタンを押して、[ツール]—[印刷]を選択します。 



PX 500 / LX 500 シリーズ 


デジタルテレビのリモコンの【便利機能】ボタンを押して、[ツール]—[印刷]を選択します。 


PX 300/ LX 300 シリーズ 


デジタルテレビのリモコンの【便利機能】ボタンを押して、[印刷]を選択します。 

❸ プリンタにセツトしている用紙のサイズと種類を [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 

O [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 




印刷結果は、常に[フチあり]、旧付印刷しない]で印刷されます。 
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麵デジカメ写真を BD iDD 

デジカメ写真をテレビ画面で確認しなが5印刷できます。 


デジタルテレビから印刷の設定をしましよ: 



STEP-1 



テレビに SD メモリー 
力ードを挿入し、リモコ 
ンの 【SD】 を押します。 





STEP-2 




STEP-3 






メニューから[写真一覧]を選択 
します。次に写真の[表示方法]を 
選択し、【決定】を押します。 


印刷する写真を選んで、リモコン 
の【サブメニュー】を押し、[印刷] 
を選択し、【決定】を押します。 


パッ！と写真をプリント。 




¥しく。 



ネツト 


[TV 仕様 ] 


写真を印刷したい用紙を背面オートシートフイーダにセツトします。 

前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

茂 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 

❷ デジタルテレビに SD メモリーカードをセットします。 


デジタルテレビのリモコンの 【 SD 力ード】ボタンを押して、[写真を見る]—[写真一覧]を選択し 
ます。 


写真の一覧が表示されます。 


VUfA SD 力ード 
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デジカメ写真をテレプリパ 


印刷したい写真をデジタルテレビのリモコンの力ーソルキーで選択し、リモコンの赤色のボタ 
ンを押します。 


[印刷設定]画面が表示されます。 



^ ■砂 j 

嫌纖_ 


開■■疆 

BU(>'2a!T ■■kTvTI ■■h3!Ti1 _ 湖-麵 



©プリンタにセツトしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、 [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 
[フチなし]/[フチあり]、旧付印刷する]/旧付印刷しない]の選択ができます。 


G [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 


パナソニック 


[ TV 仕様] 


〇 写真を印刷したい用紙を背面オートシートフイーダにセツトします。 

前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

茂 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 

❷ デジタルテレビに SD メモリーカードをセットします。 


❸ 写真の一覧を表示させます。 


PZ 600/ PX 600/ LX 6 


デジタルテレビのリモコンの 【 SD 】 ボタンを押して、[写真一覧]-[マルチ表示 ( DPOF 設定)]を選択します。 



表示方法選択 

スライドシヨー開始 
スライドシヨー設定 



PX 500 / LX 500 シリーズ 


デジタルテレビのリモコンの【メモリーカード】ボタンを押して、[静止画一覧]—[マルチ表示 ( DP 0 F 設 
定)]を選択します。 


PX 300 / LX 300 シリーズ 


デジタルテレビのリモコンの【メモリーカード】ボタンを押して、[静止画一覧]-[メモリーカード選択]で 
[ SD カード]を選択し[マルチ表示]を選択します。 

〇 印刷したい写真をデジタルテレビのリモコンの力ーソルキーで選択します。 

©デジタルテレビの リモコンの【サブメニュー】または【便利機能】ボタンを押して、[印刷]-[シン 
グル印刷]を選択します。 

[印刷設定]画面が表示されます。 

❻ プリンタにセットしている用紙の種類を [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 

[フチなし]/[フチあり]、[日付印刷する]/[日付印刷しない]の選択ができます。 

❼ [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 
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diga で DDDDD& 


DVD レコー ダ CDIGA シリーズ)では、デジカメ写真の印刷のみ可能です。 


DIGA 





スアツフ1 

し 1 


DVD レコーダとプリンタを接続しましよう。 


「ステップ1必要な機器を準備しましよう。」 （5 ページ)、「ステップ2デジタルテレビとプリンタを接続しま 
しよう。」 （5 ページ)をご覧いただき、デジタルテレビの代わりに DVD レコーダをプリンタに接続します。 

Vs _> 



〇 DVD レコーダのリモコンの【操作一覧】ポタンを押して、[その他の機能]-[初期設定]-[ネットワーク通 
信設定]-[ネットワークプリンターの接続設定]-[プリンター検索]で[する]を選択します。 



DVD レコーダでデジカメ写真を印刷しましよ: 


❶ 写真を印刷したい用紙を背面オートシートフイーダにセツトします。 
前面用紙カセツトに用紙をセツトすることもできます。 

茂 18ページ「給紙方法を選択して印刷する」 

❷ デジタルテレビに SD メモリーカードをセツトします。 

❸ [写真 ( JPEG を表示)]を選択します。 

写真の一覧が表示されます。 



陶關 
__r 捕 vi 

mmmm 


械 声^ 


〇 印刷したい写真を DVD レコーダのリモコンの力ーソルキーで選択し、リモコンの黄色のボタンを押します。 
[写真印刷]画面が表示されます。 


I 降 

mdmmfy] 

mmmm 

既？り:‘々: 


この设定で写真 ( JPEG ) を印剿レます： 


■MB 

❺ プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、 [ EP 刷用紙タイプ]に設定します。 
[フチなし]/[フチあり]、旧付印刷する]/旧付印刷しない]の選択ができます。 

❻ [ EP 刷開始]を選択して、印刷を実行します。 


16 









































































BD 9 DIQ できる用紙は 

デジタルテレビで選択する用紙の種類と使用可能な印刷用紙の組み合わせは以下の通りです。 

使用可能な用紙の仕様については、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。 


ネツト 


DIGA 


パナソニック 


[TV 仕様 ■ 


デジタルテレビから選択する用紙種類 

プリンタにセツトする用紙（使用可能な用紙） 

印刷用紙タイプ 

印刷用紙サイズ 

写真紙 

L 判 
はがき 

A 4 

写真用紙<光沢> 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

写真用紙エントリー<光沢> 

(上記用紙の該当サイズを使用可能） 

はがき 

郵便光沢八ガキ(写真用）％ 1 

ワイド判 

写真用紙<光沢> (八イビジョンサイズ） 

フアイン糸氏 

A 4 

フォトマツト紙 ( A 4 サイズ） 

はがき 

郵便八ガキ(インクジェツト紙）※ 1 

普通紙 

A 4 

両面上質普通紙 < 再生紙> ( A 4 サイズ） 

市販の事務用普通紙/コピー用紙 ( A 4 サイズ）※ 2 

プリンター設定通り 

はがき 

フォトシールフリーカツト（八ガキサイズ） 

A 4 

アイ□ンプリントべーパー ( A 4 サイズ） 


デジタルテレビから選択する用紙種類 

プリンタにセツトする用紙（使用可能な用紙） 

印刷用紙タイプ 

A 4 写真紙 

写真用紙 < 光沢> ( A 4 サイズ） 

写真用紙クリスピアく高光沢> ( A 4 サイズ） 

写真用紙エントリ_<光沢 >( A 4サイズ） 

A 4 普通紙 

両面上質普通紙 < 再生紙> ( A 4 サイズ） 

市販の事務用普通紙/コピー用紙 ( A 4 サイズ）※ 2 

L 判写真紙 

写真用紙 < 光沢> ( L 判サイズ） 

写真用紙クリスピア < 高光沢> ( L 判サイズ） 

写真用紙エントリー<光沢 >( L 判サイズ） 

IJ 官製はがき 

郵便八ガキ(インクジエツト紙）※ 1 

プリンター設定通り 

アイ□ンプリントべーパー ( A 4 サイズ)、 CD / DVD レーベルなど 


※1:郵便事業株式会社製 

※2 : ±平量64〜 90g/m 2 、 厚さ0.08〜 0.1 1 mm の範囲のものをご使用ください。再生紙は、紙質によってにじむことがあります。 



[プリンター設定通り]を選択すると、デジタルテレビでは選択できない用紙に印刷することができます。あらかじめ、プリンタ設定画面 
(EPSON Web Config) で用紙種類を設定してください。 

茂 18ページ「[プリンター設定通り]を選択して印刷する」 

プリンタの種類によって使用できる用紙種類は異なります。プリンタ設定画面 (EPSON Web Config) で表示される用紙が印刷可能な用紙に 
なります。 
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[プリンター設定通り]を選択して印刷する 


[プリンター設定通り]を選択して印刷する場合は、あらかじめプリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) で使用する用紙種類を設定してく 
ださい。 

❶デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) を表示します。 

茂 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましよう。」 

❷[ホームネットワーク印刷設定]を選択し、表示された画面で用紙の種類や用紙サイズを設定し、[設定す 
る]を選択します。 


♦ 


_[メインメニュー]画面 春[ホームネットワーク印刷設定]画面 


[ ホームネットワーク ホームネットワーク機器からの印刷設定^行し、ます。 


13 ル〒ャ八 

n ネットワーク設 


ノズルの目詰まりチェックやクリーニングなどのメンテナンスを 


Jl III 1 — 

Y BK LC LM M C - 


ホームネットワーク機器からの印刷設定値を選択してください。 


铪紙方法:前面用紙カセットから給紙します。 


八カード/名刺サイズの用紙フォトシール全面、 

] ンベーバーは、前面からは給紙できません。 

方法はブリンタ本体の操作ノ、ネルで設定 U てぐ "d さい。 


給紙方法を選択して印刷する 


PM - T 960 では、背面オートシートフイーダ、前面用紙カセットのどちらから給紙するかを、プリンタ本体のセットアップモードで設定す 
ることができます。初期設定は「背面オートシートフイーダ」です。テレプリパでは「背面オートシートフイーダ」または「前面用紙カセッ 
卜」の設定で印刷することをお勧めします。 

❶ PM - T 96 ◦の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにします。 

❷[ホームネットワーク印刷設定]を選択して、[給紙方法設定]で給紙方法を設定します。 


給紙方法設定 

説明 

背面オートシートフィーダ 

背面オートシートフィーダから用紙を給紙します。 

前面用紙カセツト 

前面用紙カセツトから用紙を給紙します。 

前面に割り当てる用紙を設定 

前面用紙カセツトにセツトされている用紙の[用紙種類]と[用紙サイズ]を設定します。ここで 
設定した用紙以外は、背面オートシートフィーダから給紙されます。 


、[前面に割り当てる用紙を設定]を選択したときは、割り当てた[用紙種類]と[用紙サイズ]がデジタルテレビの設定と一致したときだけ 
麵から給紙されます。デジタルテレビの設定と[ホ-ムネットワ-ク印刷設定]が-致していても、デ-夕放送やネット • サ-ビスの] 
ンテンツ自体の印刷サイズと異なるときは、コンテンツの用紙サイズが優先されることがあります。データ放送の画面やネット • サービ 
ス画面の印刷指示をご確認ください。 
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印刷するプリンタを切り替える 


プリンタを新たに買い替えたときなど、プリンタを切り替えたいときは、以下の手順を参照してください。 




ホームネットワーク上に複数台のプリンタが接続されているときは、印刷を行うプリンタ以外は電源をオフにするかネットワークから 
切り離すようにしてください。 


ネツト 


[TV 仕様 ] 


❶デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ポタンを押して、[設定する]—[初期設定]一[設置設 
定]-[プリンター設定]-[プリンターの切換]を選択します。 


パナソニック 


[TV 仕様 ] 


❶デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ポタンを押して、[初期設定]—[設置設定]—[プリン 
夕一設定]-[プリンター本体設定]-[プリンターの切換]を選択します。 



❷[プリンター切換の確認]画面の[はい]を選択します。 


ブリンター切換の確認 


プリンターの切換を実行するとプリンターの設 
定内容が削除されます。実行してもよろしいで 
すか。 



© EPSON Web Config を表示して、プリンタが切り替わっていることを確認します。 
& 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましよう。」 
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ファームウェアをアップデートする 


ファームウェアは、プリンタやプリントアダプタを制御するために、本体内部に組み込まれたソフトウェアのことです。プリンタ設定 
画面 (EPSON WebConfig ) からダウンロードすることにより、最新のファームウェアにアップデートすることができます。最新ファーム 
ウェアのご利用をお勧めいたします。 

※ファームウェアをアップデートするには、インターネット環境に接続されている必要があります。 

•ファームウェアのアップデート方法 

❶デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) を表示します。 

茂 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましょう。」 

❷[メンテナンス]を選択し、表示された画面で[ファームウェアアップデート]を選択します。 

画面の指示に従ってアップデートを行います。 




❸アップデートが終了したら、デジタルテレビのリモコンの【元の画面】ポタンを押します。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わず取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


商標 

• SD メモリーカードは、株式会社東芝、松下電器産業株式会社、米国 SanDisk 社の商標です。 
• アクトビラは株式会社アクトビラの商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本書に掲載している画面について 

本書に掲載しているデジタルテレビの画面は、 TH-20LX70, TH-32LX6 ◦◦のものを、 DVD レコーダの画面は DMR-XW5 1のものを使用しています。 
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